KLÄTTERTRÄD
Materialåtgång: 

avloppsrör (PVC) min 12 cm diameter, längd = takhöjd -20 cm

4 st kraftiga hyllkonsoller

ca 120 cm gängstång, 6 mm eller kraftigare 
16 låsmuttrar till ovanstående gängstång

20 cm kraftig gängstång, min 10 mm 

4 muttrar och en bricka till den grova gängstången
1 spånskiveplatta 60x60 cm (rek. 18mm spånskiva)
4 spånskiveplattor 30x40 cm

2 spånskiveplattor 15x15 cm

2 runda spånskivebitar, varav en 2 cm större än rörets diameter och en ca ½ cm mindre än rörets inre diameter

en rulle dubbelhäftande tejp för heltäckningsmatta
spikpistol

skruvar

heltäckningsmatta,  t ex en bit på 1x4 m, bitarna kan fördelas enligt skiss nedan (ej skalenlig):
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1. Såga ut samtliga spånplattedelar.

2. Skär ut alla heltäckningsmattedelar.
3. Klä PVC-röret med heltäckningsmatta, mät ut på vilken höjd hyllplanen skall sitta och borra hål för fäste av hyllkonsollerna (både på ”fram” och ”baksida” av röret, eftersom gängstängerna skall vara genomgående)
4. Klä bottenplattan samt hyllplanen med heltäckningsmatta. Vik ned runt kanterna och fäst på undersidan, fästes med fördel både med tejp och häftpistol. 
5. Limma ihop de två runda spånskivorna och borra ett hål i mitten, stort nog för den grova gängstången att gå igenom. Klä eventuellt kanten på den större skivan med en remsa heltäckningsmatta. 

6. Borra ett hål stort nog för den grova gängstången i den ena av 15x15 bitarna. Limma sen ihop de två bitarna och klä med heltäckningsmatta, sidan med hålet är framsida, så glöm inte ta ett hål i heltäckningsmattebiten också. 

7. Nu skall ställningen monteras på plats:

a. Lägg bottenplattan på plats

b. Ställ röret mitt på. 

c. Fäst röret mot taket genom att lägga det runda locket på röret så att den mindre runda skivan hamnar inne i röret, trä gängstången igenom, skjut i änden av stången i hålet på den fyrkantiga plattan som skall ligga an mot taket. ”Lås” änden med två av muttrarna så att inte stången går igenom den övre plattan och skadar taket. Nu är det bara att spänna fast hela arrangemanget genom att skruva två av muttrarna nedåt mot den runda plattan (lägg en bricka mellan muttrarna och plattan) tills ställningen känns stadig. 

8. Fäst hyllkonsollerna i sittplattorna, rekommenderas att både limma och skruva. 

9. Såga till bitar av gängstång långa nog för att gå igenom röret plus hyllkonsollen. Två bitar stång per hyllplan behövs för att dessa ska sitta stadigt. Sätt hyllplanen på plats och skruva fast ordentligt. 
10. Dags för provklättring!!! 

Omkrets (lägg till nån extra cm) x höjd på PVC-rör 





80x80 cm 


till bottenplatta�





50x60 cm 


till sittplatta�





50x60 cm 


till sittplatta�





50x60 cm 


till sittplatta�





50x60 cm 


till sittplatta�





40x40 cm till takplatta








